DISTRACCIONES

oo El hacho de que estos wahiculos tengan frecusntemente un uso loboral

hace que puedan producirse distracciones durante la conduceion

o La gestidn y planificacidn del trabajo se hard con el vehicule fuesra de la
cireulacidn y estda prohibido sujetar el teléfons mévil & cualquier

F ' 'r g o n e t a s documentacion mientras se estd conduciendo.

ALTURA
V E Sl Bl |_ | DA D La altura de los furgonetas también es diterente, por lo que es

— | impartante estar muy pendiente de la informacidn que pueda

Los grandes dimensiones de este fipo de vehiculos encontrarse sobre la misma en pasos sublerraneos, puentes, garajes
hocen que el campo de vision se reduzco notoblemente, en barreras.
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— .-.ﬂl 4 muertos T Esta mayor altura hoce que el centro de grovedod sea mas alto por

lo que son mas inestables y sensibles a los vientos loterales
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Se recomienda utilizar los indicociones de sefalizacidn voluntara

de “peligro de angulos muertos”,

PESO

El peso total de estos wehiculos es 2 o 5 veces mayor que el de un
turisma, lo cual afecte o lo conduccidn

NORMATIVA

La normativa aplicable a los vehiculos pesodos de transporte de mercancias

no lo es a los vehiculos ligeros como las furgonetas Cada wehiculo tiene una masa maxima autorizoda que no se puede

sobreposar y su reparto dentro del vehiculo es clave para que este

Aungue las furgonetas no estan obligadas a levar tacdgrates ni limitodares responda correctamente ante frenados y frazados de curvas. Ademadas,
de velocidad, los ogentes controlardn que se cumplan los fiempos de &4 vital en eoso de sinieatre, tonte pora el que lo seosiona come para los
conduccicn y descanso oscupantes del resto de vehiculos implicadas

VELOCIDAD

Las furgonetas fienen unos limites de velocidod diferentes o los del

: las furgonetas, presentan un indice mayor de defectos an los peumdticos
rasto de vehiculos

Es imprescindible comprobar regularmente la profundidad del dibujo. Se
Estos dependen del tipo de vehiculo y de la wia por la que e - i

recomienda que esta sea como minima de 3 mm, siendo el limite legal de
circuse
1.4 mm.




